
 
 

Mapy zagrożenia powodziowego (mzp)  
oraz  

Mapy ryzyka powodziowego (mrp) 

Wdrażanie Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny 
ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa) sprowadza się do 
opracowania przez Polskę następujących dokumentów o charakterze planistycznym, 
stanowiących podstawę dla działań prewencyjnych:  

 wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP),  
 mapy zagrożenia powodziowego (MZP),  
 mapy ryzyka powodziowego (MRP),  
 plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP).  

Opracowanie w.w. dokumentów uregulowane jest również prawodawstwem krajowym: 
Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. ,Art. 88d i Art. 88f. ust. 3 i 4. 
 
Podstawą opracowania map zagrożenia powodziowego jest wstępna ocena ryzyka 
powodziowego, która została wykonana do końca grudnia 2011r. Wyniki WORP w postaci 
raport zamieszczone są na stronie KZGW (http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wstepna-ocena-
ryzyka-powodziowego.html). 
 
Mapy zagrożenia powodziowego opracowane są dla następujących scenariuszy:  
 Scenariusz I - Niskie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi – Q(0,2%) (HQ-500 lat) 

oraz w uzasadnionych przypadkach - scenariusze zdarzeń ekstremalnych,  
 Scenariusz II - Średnie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi – Q(1%) (HQ-100 lat)  
 Scenariusz III – Wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi – Q(10%) (HQ-10 

lat). 
Mapy zagrożenia powodziowego przygotowuje się w dwóch zestawach tematycznych: 
1) mapa zagrożenia powodziowego wraz z głębokością wody – oddzielnie dla każdego z 

obszarów zagrożenia powodziowego; 
2) mapa zagrożenia powodziowego wraz z prędkościami przepływu wody i kierunkami 

przepływu wody – w przypadku wyznaczenia obszaru zagrożenia powodziowego za 
pomocą modelowania dwuwymiarowego dla miast wojewódzkich i miast na prawach 
powiatu oraz innych miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 000 osób. 

Obszary zagrożenia powodziowego wyznacza się na podstawie rzędnych zwierciadła wody, 
uzyskanych w wyniku matematycznego modelowania hydraulicznego, z wykorzystaniem 
platformy modelowania MIKE, systemów informacji geograficznej (GIS), bazując na 
numerycznym modelu terenu (NMT).  
 
Mapa ryzyka powodziowego MRP jest wynikiem syntezy mapy zagrożenia powodziowego 
prezentującej element zagrożenia naturalnego lub wywołanego przez człowieka z warunkami 
podatności terenu objętego powodzią. Ryzyko powodziowe oznacza więc połączenie dwóch 
czynników: prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi oraz związanych z powodzią 
potencjalnych negatywnych konsekwencji dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa 
kulturowego oraz działalności gospodarczej, które to czynniki stanowią elementy podatności. 
Ryzyko powodziowe wyrażone jest jako wielkość prawdopodobnej straty dla poszczególnych 
scenariuszy powodziowych. 


